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Overseas Trading & Service Company AS ble stiftet i 1948. 
Foretningsideen var å lever  produkter og tekniske konsulenttjenester 
til skipsverft og rederier. Opp igjennom årene har firma levert pumper, 
viskositetsutstyr og styringssystemer til blant annet marinen, rederier 
og store supertankere.

I 1989 begynte vi med utstyr til bygg- og anleggsmaskiner. Det første 
agenturet var på Grab John skuffene og siden har vi fått agenturene for 
RF Systems, Stanleys og Dynasts produkter.

Vi holder til på Lysaker rett uten for Oslo og har et avdelingskontor i 
Larvik.

I 1989 begynte vi å benytte logoen OTS Trading slik det skulle bli 
lettere å huske oss.

Vi håper De finner mange interessante produkter i denne boken.

Hilsen
Ole Siem
Disponent.
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Produkter fra OilQuick AB: 

OilQuick HK fester for gravemaskiner 
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Bytter hydrauliske redskaper på 10 sekunder! 
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OilQuick HK feste og tiltrotator

Alltid riktig redskap til rett tid. 

OilQuick hurtigkoblingsfeste med innebygget automatisk slangekoblingsfunksjon kan med stor fordel 
kombineres med tiltrotatorer. Ved å installere OilQuick feste både over og under tiltrotatoren kan 
maskinen utnyttes optimalt i alle tilfeller. Med OilQuick byttes hydrauliske redskaper direkte fra 
førerhytten på 10 sekunder.

  Med hjelp av det øvre OilQuick feste kan tiltrotatoren 
smidig kobles av maskinen. Man kobler el. kontakten 
også fra førerhytten.   

Det forekommer alltid tilfeller hvor det er riktig og ta 
av tiltrotatoren og koble på standardskuffen, en 
teleriver eller en slaghammer.  
Maskinen kan da benytte standard graveskuff ved 
graving uten å miste kapasitet. Lett tilgang til  
slaghammer, teleriver osv. Reduserer slitasje og 
vedlikehold av tiltrotatoren.

Det undre OilQuick feste gjør at bytte av hydrauliske 
redskaper under tiltrotatoren skjer i løpet av sekunder. 
 Grab John skuff med gripeklør, sorteringskuff,  
pallegaffel, tømmerklo, vibroplate osv.

Hydraulisk pallegaffel  Vibroplate            Hydraulisk grip 
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OQL 300 HK feste for hjullaster 
OQL 300 er hydraulisk hurtigkoblingssystem med automatisk kobling av slangekoblingene. OQL har 
Volvo geometri og passer de fleste redskaper som finnes på markedet.

Med OQL 300 bytter du hydrauliske redskaper på ca. 10 sekunder direkte fra føreplassen. 
OilQuick er billig, enkel og lønnsom.

Bytter hydrauliske redskaper på 10 sekunder! 

    
Hekt fast, løft og få på plass…     Maskinen er i fullt arbeide… 
Låser både redskap og slanger 
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OQT 300/850  HK feste for trucker 
OQT 300/850 er et fleksibelt hurtigkoblingssystem for motvektstrucker som gjør det mulig å bytte
både mekaniske og hydrauliske redskap. På under 10 sekunder bytter føreren fra førerplassen mellom
f. eks. hydraulisk klemaggregat og hydraulisk pallegaffel. 

OQT fåes i to størrelser. Den minste modellen OQT 
300 passer trucker med løftekapasitet opp til ca. 3 
tonn.

Den største modellen OQT 850 passer trucker med 
løftekapasitet opp til ca. 8,5 tonn. Denne modellen har 
Volvo geometri, som betyr at de fleste standard 
redskaper som passer til mellomstore hjullastere kan 
benyttes.  

Bytter hydrauliske redskaper på 10 sekunder! 
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Grab John stolpeskuffer 

- Den selvfølgelige linjemesteren! 

Grab John er den moderne maskinelle metoden for rasjonell reising og nedtaking stolper. 

Tekniske data: 
Modell                                            GJ1A      GJ1B      GJ15      GJ5 
Bredde   (mm.)                                620          620          670         800
Volum   (liter)                                   70            70          150         270 
Vekt       (kg.)                                  300          220          385         670 
Maks klo åpning (mm.)                   370          370          440         600 
Gripekraft (180 bar) (Nm)               12,0        12,0          24,9        22,0
Passer maskiner   (tonn)                 < 12        < 8            <15         < 28

Maskinell kobling av verktøy og stolper.

Rasjonell håndtering.

Økt sikkerhet og kontrollerte løft.

Økt stolpereisingskvalitet ved effektiv 
gjenfylling og komprimering rundt 
stolperoten.
     
 

Grab John stolpeskuffer fåes i 4 størrelser. GJ1A&B egner seg for telestolper og mindre høyspent- 
stolper. GJ15 er større og kraftigere og egner seg til forriggede høyspentstolper og har ca. 65% 
høyere kapasitet en GJ1A/B. GJ5 beregnet for større maskiner og er enda kraftigere kan håndtere 
stolper opp til 22 meter.
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Grab John graveskuffer 

Problemløseren med tommelfingergrepet! 

Grab John graveskuffer har den gripefunksjonen som så mange ganger behøves. Raskt og enkelt kan 
påler, skytematter, trær, armeringsjern, fundamenter, betong og plastrør osv. håndteres med skuffens 
gripefunksjon.

Med sine kraftige armer og store gripekraft greier Grab John det meste. Kobles direkte på maskinen eller 
under en tiltrotator. 

Grab John skuffene fåes i 6 størrelser. De passer maskiner fra 5 – 30 tonn. Skuffevolumet
reduseres med ca. 100 l i forhold til maskinens standardskuff p.g.a. gripeklørne. 

Tekniske data: 
Modell      GJ275    GJ2    GJ600    GJ700    GJ7    GJ8 
Bredde   (mm.)                        700         750     850         950         1050    1050
Volum   (liter)                         275         300     600         700           900    1050 
Vekt       (kg.)                          360         400     780         900         1170    1250 
Maks klo åpning (mm.)           650         650     750         750          800      800 
Gripekraft (180 bar) (Nm)       12,0        12,0    22,5        22,5        23,7     23,7 
Passer maskiner   (tonn)          <10        < 12    12-18      16-20      18-28   20-30
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BorGrab

Maskinell bergboring på en enkel måte. 
BorGrab er en teleskopisk boremaskinholder som kobles til gravemaskinen med hjelp av Grab Johns 
gripeklør eller HK feste. BorGrab inneholder en gassfjær som gir et konstant trykk på borestålet på 60 
kg og egner seg for borhammere i vektklassen 23 - 40 kg både luft og hydraulisk drevne. For ikke å 
bøye borestålet er BorGrab utstyrt med en gummikloss som opptar vibrasjoner og avvinklinger. For å
få effektiv boring må man ha spyleluft slik at man får opp steinstøvet. 

Dynaset luftkompressorer: 
For at kompressoren skal være effektiv å arbeide med må / bør man ha et prioritert hydraulikk uttak 
som styres fra førerhytten med en elektrisk bryter. De kompressorene som egner seg best  er HK400
eller HK1000. Vi vil anbefale kompressoren utrustes el./ pneumatisk start/stopp funksjon som gjør at 
kompressoren stopper når tanken er full. 

Stanley bergboremaskin: 
Til bergboring vil vi anbefale Stanley SK 58 bergboremaskin som krever en oljemengde på 
26-34 l/min. og 105-140 bar arbeidstrykk.
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Produkter fra RF System.

Asfaltskjærere
Skjærehjulet er laget av spesialherdet stål med en tykkelse på 8 mm. Det fåes i tre størrelser på de 
fleste modellene ø300, 400 og 450 mm. Skjærehjulet er skrudd fast på et nav som har glidelager med 
smøring. Akslingen er vel dimensjonert for å tåle et meget høyt trykk. 

BRUDDGARANTI: BREKKER DU TRINSEN FÅR DU NY! 



13

Alle RF markvibratorer er høyfrekvente og har en frekvens mellom 58-80 Hz . Grunnen til dette valg 
av frekvens er at friksjonen mellom partiklene i morene, sand og grus masser ligger i intervallet 55-80 
Hz. Videre blir graveaggregatet ikke utsatt for harde slag og man kan derfor benytte markvibratoren 
under for eksempel en rotortilt uten at den tar skade av det. 

Modeller:    MVS/MVU GVS/GVU RVS  RVE  
Komprimeringskraft, kg  3500  7500  7500  14000 
Frekvens, Hz        78      60      60        58 
Lydnivå, dB        77      77      68        72 
Vekt, kg      180    360    510      650 
Arbeidsplate bredde, mm.     450    600    740      860 
Arbeidsplate lengde,  mm.     500    850    800      900 
Byggehøyde, mm.     450    550    550      650 
Oljebehov, l/min. *   28-40  40-110  40-110  70-110 
Oljetrykk, min. Bar     110      110     110        110 
Passende bæremaskin, tonn     2- 6    5-14   13-30    16-40  

MVU/GVU er vibroplater med hydraulisk HK feste. 

Vibroplater
for gravemaskiner
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Vibroplater med hydraulisk HK feste under 
Noen RF vibroplater leveres med et hydraulisk HK feste av grind typen under. Dette betjenes ved en 
el. vekselventil som stjeler litt olje fra vibratoren så hydraulikk sylinderen kan åpne feste. 
Fordelen med et HK feste under er at man lett kan koble av standard arbeidsplaten og erstatte den med 
en sporstopper, sikteskuff, rørpakker eller en kabelskuff slik at man kan få vibrert der det er for trangt 
for standard utstyr. 

Sporstopper

Vibroplater med hydraulisk HK feste under 
Noen RF vibroplater leveres med et hydraulisk HK feste av grind typen under. Dette betjenes ved en 
el. vekselventil som stjeler litt olje fra vibratoren så hydraulikk sylinderen kan åpne feste. 
Fordelen med et HK feste under er at man lett kan koble av standard arbeidsplaten og erstatte den med 
en sporstopper, sikteskuff, rørpakker eller en kabelskuff slik at man kan få vibrert der det er for trangt 
for standard utstyr. 

Sporstopper
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Sikteskuff
RF siktskuffe er bygget opp rundt en bred fast pusseskuffe hvor bunnen er erstattet av langsgående 
massive stålstenger som igjen er stivet opp med noen tversgående stag. Hvis man ønsker finere 
åpninger en det stengene gir er det lett å montere inn sikteduk. 
Fåes i en rekke størrelser som passer til maskiner fra 1,5 - 30 tonn. 

Sikteskuffen kan brukes på tre måter: 
- Man monterer den under en vibroplate med HK feste, se side 14.
- Man benytter stikke- og skuffesylinder til sikte massen. 
- En hydraulisk motor med en eksenteraksel som beveger sikteduken opp og ned. 

RF sikteskuffer sikter de fleste masser, men selvfølgelig ikke våt jord. 

Sikteskuff
RF siktskuffe er bygget opp rundt en bred fast pusseskuffe hvor bunnen er erstattet av langsgående 
massive stålstenger som igjen er stivet opp med noen tversgående stag. Hvis man ønsker finere 
åpninger en det stengene gir er det lett å montere inn sikteduk. 
Fåes i en rekke størrelser som passer til maskiner fra 1,5 - 30 tonn. 

Sikteskuffen kan brukes på tre måter: 
- Man monterer den under en vibroplate med HK feste, se side 14.
- Man benytter stikke- og skuffesylinder til sikte massen. 
- En hydraulisk motor med en eksenteraksel som beveger sikteduken opp og ned. 

RF sikteskuffer sikter de fleste masser, men selvfølgelig ikke våt jord. 
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Pallegaffeler for gravemaskiner 
RF pallegaffeler fåes med de fleste innfestnings typer. Om ønskelig leveres de også med hydraulisk 
spredning av gaffelene. 

TELERIVER
RF telerivere leveres med de fleste innfestnings typer og leveres i størrelser som passer maskiner
fra 2-30 tonn. De vanligste tann typene er Combi Parts og Cat. 

Tekniske data: 
Modell: Lengde: Tykkelse: Vekt:  
TJR0210   600 mm.   50 mm.   75 kg 
TJR0312   700 mm.   70 mm. 150 kg 
TJR0616   700 mm.   70 mm. 200 kg 
TJR0716 1000 mm. 100 mm. 390 kg 
TJR1227 1200 mm. 130 mm. 500 kg 
TJR1330 1400 mm. 130 mm. 800 kg 

Tekniske data:
Modell: Max. løftekapasitet: Bredde: Vekt:  Gaffel lengde:
GAF 02 1,9 tonn 1000 mm. 120 kg  1200 mm.
GAF 03 1,9 tonn 1200 mm. 250 kg  1200 mm.
GAF 05 2,5 tonn 1200 mm. 270 kg  1200 mm.
GAF 10 4,0 tonn 1200 mm. 340 kg  1200 mm.
GAF 15 5,0 tonn 1200 mm. 420 kg  1200 mm.
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Skuffer for maskiner 1,5 - 18 tonn 
Alle RF skuffer er laget i stålkvaliteten Hardox 400. De kan leveres med de fleste tanntyper og 
innfestninger etter ønske. 

Kabel skuff      Graveskuff 

Pusseskuff med to liggende sylindre.  Fast pusseskuff med profil* 

*Vi levere faste pusseskuffer uten profil også, men fordelen med profil dvs. sideplatene er knekket 
inn er at skuffen er mye lettere å pusse med under tiltbar rotator .
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HK fester til maskiner fra 1,5 til 12 tonn 

RF Halvautomatisk HK feste for maskiner fra 1,5 – 5,5 tonn. 

RF SFM halvautomatiske HK feste åpnes ved hjelp av en spak. Når feste åpnes spennes to fjærer 
samtidig som låseboltene går bakover og redskapet blir frigjort. Låseboltene blir holdt i bakre stilling 
av en holder. Når neste redskap kobles og bakre bolt kommer i kontakt med holderen utløses denne og  
låseboltene går til låst stilling. Fjærene sørger for etterspenning slik at man unngår slark og unødig 
slitasje. Alle halvautomatiske festene kan enkelt bygges om til hydrauliske. 

RF Hydrauliske HK fester for maskiner fra 1,5 – 12 tonn. 
De hydrauliske HK festene benytter fullt maskintrykk til både åpning og lukking av låseboltene. 
Låseboltene er runde og er plassert helt ytterst i feste for å gi best mulig stabilitet og for å unngå slark 
og unødig slitasje. 

RF feste er av grind typen og redskapene kan snus 180 grader. 

Tekniske data: 
Modell  Maskin vekt. Aksel Ø Vekt.  
SFM 0102 2,2 tonn 40 mm.  22 kg 
SFM 0105 5,5 tonn 40 mm.  35 kg 
SFH  0105 2,2 tonn 40 mm.  22 kg 
SFH  0105 5,5 tonn 40 mm.  35 kg 
SFM 0212 12  tonn 45 mm.  45 kg 
SFM 0314 12  tonn 50 mm.  48 kg 
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Hydraulikkmotor jordboring / vinsjing 

Ny modell med 
dobbelgrind

Det som gjør RF Hydraulikkmotor spesielt godt egnet til stolpehullsboring, 
Spoling, strekking og trekking av kabler og linjer at den har et høyt vrimoment selv ved lav 
hastighet. Vrimomentet er stort sett bare avhengig av kraftkildens arbeidstrykk.

RF hydraulikkmotor fåes i flere størrelser og med innfestning til lastebilkran og til gravemaskiner. 
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Gripeklør
Gripeklørne er av høy kvalitet og leveres i en rekke forsjellige størrelser.  

Hvis man ikke har rotor / tiltrotator på maskinen kan 
RF´s gripeklør påmonteres en rotator med 2 kanaler. 

Tekniske data: 
Modell  Belastning Åpner  Bredde  Vekt 
      kg    mm.     mm.     kg     
GRI 27    1800  1250     320    90 
GRI 28S   5000  1540     470  230 
GRI 42S   7000  1900     510  310 
GRI 55    7000  2450     550  435 
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Diverse utstyr 

Vi har et stort kontaktnett og kan skaffe de fleste redskaper til hjullastere og gravemaskiner. 

Tiltbare rotatorer      Pallegaffeler for hjullaster 

     Kran arm for hjullaster 
Kabelplog med leggerrør 

Ta kontakt og vi skaffer det meste 
Avretningsbjelke med rulle
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Dynaset hydraulisk drevne redskaper: 
Tanken bak Dynaset produktene er at hydraulikk egner seg godt til å drive forskjellige 
redskaper p.g.a. sin tilgjengelighet og kraft.

Høytrykkspumper
Dynaset pumpene er bygget opp slik at et hydraulisk drevet stempel påviker to vannstempler. Dette 
garanterer høyt vanntrykk uten noen roterende deler. Effekten er 10% høyere en pumper med 
roterende deler. 
Pumpene krever bare en trykk- og en returledning fra et hydraulikksystem f.eks. traktor, gravemaskin, 
arbeidsplattformer, borerigger, biler osv. 
På grunn av sine små byggemål er pumpene lette å bygge inn eller montere på redskaper og brukes til 
f. eks. generell rengjøring av utstyr, spyling av ledningsnett, spyling av veier,  vanninjeksering i 
borestrenger osv.

Rør spyle utstyr  Vei spyleutstyr   Montert på borerigg  

Tekniske data: 
Modell Oljemengde 

    l/min. 
Oljetrykk
     bar 

Vannmengde
 Maks   l/min.

Vanntrykk
  Maks   bar 

Kraft
   kW 

Vekt
   kg 

HPW200/30-45
HPW420/20-50
HPW220/50-70
HPW520/30-85
HPW90/150-85
HPW180/90-115
HPW470/50-120
HPW800/30-140
HPW250/300-350

45
50
70
85
85

115
120
140
350

210
220
210
210
210
210
210
210
280

30
20
50
30

150
90
50
30

300

200
420
220
520
90

180
470
800
250

10
14
18
26
23
27
39
67

125

8
16
25
22
30
28
32
40

110
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Sveiseaggregater
Dynaset har to typer sveiseaggregater. Verdens letteste som veier bare 17 kg og har 230V 1-fas 
likestrømsuttak. 
Den andre typen er større med har 1 & 3 fas vekselsstrømuttakk 230 eller 400V. 
Felles for begge typer at de leveres komplette og man trenger bare montere trykk- og returslanger for 
hydr. oljen Videre sitter det en hastighetsventil i forbindelse med oljemotoren som sørger for konstant 
spenning selv om oljemengden skulle variere. De er også utrustet med automatsikringer og over-
opphetningsbeskyttelse. 

Tekniske data: 
Modell HWG 200-30 HWG 200-40 HWG 180/5k-33 
Sveisespenning
Elektrode maks 

Olje mengde 
Oljetrykk 

Strømuttak 1fas 
Strømuttak 3fas  
Vekt

40-200 ADC 
Ø3 mm. 

35 l/min. 
210 bar 

1x2kW 230V DC 

17 kg 

60-250 ADC 
Ø5 mm. 

42 l/min. 
210 bar 

1x2kW 230V DC 

18 kg 

40-180 ADC 
Ø4 mm. 

35 l/min. 
210 bar 

1x3,5kW 230V AC 
1x5,0kW230/400V AC 
45 kg 
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Strømgeneratorer
Dynasets strømgeneratorer leveres komplette og man trenger bare montere trykk- og returslanger 
for hydr. oljen Videre sitter det en hastighetsventil i forbindelse med oljemotoren som sørger for 
konstant spenning selv om oljemengden skulle variere. De er også utrustet med automatsikringer og 
overopphetningsbeskyttelse.  

Tekniske data: 
Modell Oljemengde 

    l/min. 
Oljetrykk
     Bar 

Kraft
kWA/ kW/cos 

Uttak
1-fas 230V  3-fas 230V 

Vekt
kg

HG 3,5kVA
HG 4,0kVA 
HG 6,5kVA 
HG 10 kVA 
HG 12 kVA 
HG 15 kVA 
HG 20 kVA 

18
26
35
50
60
68
95

210
220
210
210
210
210
210

  3,5      3,5/1,0 
  4,0      4,0/1,0 
  6,5      5,2/0,8 
  10       8,0/0,8 
  12       9,6/0,8 
  15     12,0/0,8 

20     16,0/0,8 

   2                   - 
   2                   - 
   2                   1 
   2                   1 
   2                   1 
   2                   1 
   2                   1 

26
29
42
57
66
98

120
Større generatorer fåes på forespørsel. 
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Magnetgeneratorer og løftemagneter 
Magnetgeneratorene er kompakte og komplette så det eneste man trenger er å koble på trykk-
og returslangen samt kontrollkabelen for av/på magnetiseringen. De er designet for montasje 
på både stasjonære og mobile enheter. Magnetgeneratoren transformerer hydraulisk kraft om 
til høyverdig elektrisitet som overføres til løftemagneten. Det sitter en hastighetsventil i for-
bindelse med oljemotoren som sørger for konstant spenning selv om oljemengden skulle variere. De er 
også utrustet med automatsikringer og overopphetningsbeskyttelse.  

Magnetgenerator HMG 3,5 
220 DC-17 

HMG 6,0 
220 DC-30 

HMG 10 
220 DC-44 

HMG 12 
220DC-52

HMG 15 
220 DC-65 

Generator kraft maks kW 
Kabel kraft         ”         ” 
Spenning                     V+/-% 
Kontroll spenning        V DC 
Olje mengde                l/min. 
Olje trykk, maks          bar 
Vekt                             kg 

3,5
3
220 5% 
12/24
18
250
28

6
5,5
220 5% 
24
32
250
49

10
9,5
220 5% 
24
46
250
63

12
11,5
220 5% 
24
54
250
76

15
14,5
220 5% 
24
67
250
110

Større generatorer fåes på forespørsel. 

Dynaset løftemagneter leveres komplette med el. kabel og stikkontakt. Etter ønske leveres de med
løftekjetting eller innfestning mot hurtigkoblingsfester. 

Tekniske data: 
Magneter MAG 

700
MAG
900

MAG
1150

MAG
1250

MAG
1350

MAG
1500

MAG
1700

Diameter Ø mm. 
Kabel kraft kW 
Arbeids spenning VDC 
Vekt kg 

Løftekapasitet
Stål /jern          kg 
Skrapjern         kg 
Små kapp         kg 

700
2,8
220
290

3600
  130 
  100 

900
4,5
220
560

6600
  290 
  180 

1150
5,7
220
1060

12400
    500 
    300 

1250
8,3
220
1340

14800
    600 
    350 

1350
8,9
220
1650

15800
    710 
    400 

1500
10,5
220
2200

19200
  1000 
    550 

1700
12,7
220
3420

32250
  1500 
    800 
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Kombi løftemagneter 
Det geniale med kombimagneten er at den alltid er ferdig til bruk og kan flyttes rundt til aktuell 
maskin uten noe ekstra montasjearbeid. 

Kombiløftemagneten består av tre hovedkomponenter, løftemagnet, magnetgenerator og 
beskyttelseskasse med kjetting eller innfestning mot HK fester. Den  konstruert slik at den kan kobles til 
de fleste bæremaskiner og benytte dens hydraulikkolje til magnetisering/demagnetisering. Virkemåten er 
at når magnetgeneratoren får min. olje magnetiserer den og får den mindre en min. avmagnetiserer den.

Tekniske data: 
Kombi magneter HMAG 700 HMAG 900 HMAG 1200 HMAG 1500 
Diameter Ø mm. 
Kabel kraft kW 
Oljemengde l/min. 
Oljetrykk bar 
Vekt kg 

700
2,8kW 220 VDC 
18
200
430

900
4,5kW 220 VDC 
32
200
820

1200
8,3kW 220 VDC 
48
200
1500

1500
10,2kW 220 VDC 
54
200
2350
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Luftkompressorer
Luftkompressorene fåes i to modeller stempel- og lamell. Disse leveres i flere størrelser. 
Felles for begge modeller er at de leveres komplette og man trenger bare montere trykk- og 
returslanger for hydr. oljen Videre sitter det en hastighetsventil i forbindelse med oljemotoren som 
sørger for konstant turtall. De er også utrustet med sikkerhetsventil. 

Stempelkompressorene har en beskyttelsesramme som også fungerer som tank.  

     

Lamell kompressorene er utrustet med oljekjøler og oljeutskiller. 

Tekniske data: 
Modeller Luft strøm 

l/min.
Luft trykk 

bar
Olje

mengde
l/min.

Oljetrykk
bar

Dimensjon
mm.

L / B/ H 

Vekt
kg

HK 400  /8 
HK 1000/12 

HKL  800/10 
HKL1300/8
HKL1800/8
HKL2600/8
HKL4100/8
HKL5000/8

400
1000

800
1300
1800
2600
4100
5000

8
12

8
8
8
8
8
8

23
35

26
38
46¨ 
65

113
135

210
210

210
210
210
210
210
210

400/400/400
640/510/560

620/370/500
640/390/540
750/390/600
840/390/575
870/495/770
870/495/770

48
80

50
55
65
67

175
180
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Stanley hydrauliske verktøy: 
Stanley hydrauliske verktøy gir deg det absolutt beste og nyeste av tekniske egenskaper innen kraft-
verktøy. Hydrauliske verktøy er løsningen til økt produktivitet. Den hydrauliske kraften er overlegen 
andre drivsystemer ved å ha størst kraft i forhold til egenvekten. 
Alle Stanley verktøy kan drives fra en mengde ulike kraftkilder som for eksempel arbeidsplattformer, 
gravemaskiner, kompaktlastere, lastebiler, aggregater osv. 

Lense- og slampumper
Stanley pumper er små i størrelse, men med en imponerende kapasitet. SM 20 og 50 er lensepumper, 
mens den største pumpen TP08 er en slampumpe som kan pumpe 3028  l/min. og håndtere væsker 
som inneholder slam og småstein. 

Tekniske data: 
Modell  Vekt Oljemengde Oljetrykk Vann ut Utløp 
SM 2053101   8 kg 15-34 l/min. 70-140 bar    946 l/min. 2,5” 
SM 50100   9 kg 26-45 l/min. 70-140 bar 1.875 l/min. 3” 
TP  08013 30 kg 26-34 l/min.      140 bar 3.028 l/min. 4” 
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Brekkere – Spettmaskiner 
Stanleys håndholdte brekkere egner seg meget godt til generelle vedlikeholdsjobber som demolering 
av betong, spetting av asfalt osv. BR 87 er den modellen som benyttes mest på brøytestikk settere. 
Alle modeller har standard nakker.  

Tekniske data: 
Modell  Vekt Oljemengde Oljetrykk Slag  Nakke 
BR4514801 26 kg 26-34 l/min. 105-140 bar 1800 pr/min.   7/8”hex 
BR8713201 37 kg 26-34 l/min. 105-140 bar 1000 pr/min. 11/4”hex 
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Bergboremaskiner
HD45 er beregnet for boring i betong og fjell og trenger ikke vann eller luft for å få bort 
borestøvet. Den bruker spiral bor og kan bore 22-50 mm. hul ned til 75 cm. Rotasjonen er 
justerbar og den kan også anvendes som spettmaskin. 
SK47/58 er en ren bergboremaskin beregnet for håndboring og riggmontering se side 8 i fjell 
og betong. Begge maskinene krever luft for fjerning av borestøvet. Rotasjonen har direktedrift 
og er uavhengig maskinens slagantall. 

Tekniske data: 
Modell  Vekt Oljemengde Oljetrykk Turtall    Nakke 
HD4511 20 kg 26-34 l/min. 105-140 bar 300 o/min. 736 Skil   hex 
SK47130 24 kg 26-34 l/min. 105-140 bar 300 o/min. 7/8x41/4” hex 
SK58130 30 kg 26-34 l/min. 105-140 bar 300 o/min. 7/8x41/4” hex 
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Drill og muttertrekkere 
Det er ikke noe problem med å bore i tre, stål eller betong med Stanley's driller.
Modell ID04 er en kombinert drill/muttertrekker med et vrimoment på 680 Nm. 
Både drillene og muttertrekkerne er sterkere en elektriske- eller luftdrevne verktøy. 
Alle modellene har justerbar innstilling av slagintensiteten og trinnløs hastighetskontroll. 
De fleste modellene  fåes i undervanns versjon. 

Tekniske data: 
Modell  Vekt Oljemengde Oljetrykk Vrimoment    Nakke 
HD08531G 2,7 kg 11-34 l/min 70-140 bar          1175 o/min.         
DL0965201 2,7 kg 11-38 l/min. 70-140 bar          1250 o/min.  ½”  
ID0492001 4   kg 15-45 l/min. 50-140 bar            680 Nm      ½” 
IW1214001 6,4 kg 15-45 l/min. 70-140 bar   340-1630 Nm      ¾” 
IW1635001 12  kg 26-45 l/min. 70-140 bar   680-3400 Nm      1” 
IW24360 20  kg 26-45 l/min. 70-140 bar 1088-3400 Nm      1½” 
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Kappe- og slipemaskiner 
Stanleys kappe- og slipemaskiner er lette og kraftfulle verktøy med justerbare 
beskyttelsesdeksler og sikkerhetsavtrekker. De fleste modellene fåes i undervanns versjon. 

Tekniske data: 
Modell  Vekt Oljemengde Oljetrykk Turtall  ø kappeskive 
CO23341 10 kg 38-57 l/min. 105-140 bar 3300 o/min. 25 cm 
CO2514101   9 kg 26-34 l/min. 105-140 bar 4500 o/min. 35 cm. 
GR2930101   6 kg 15-38 l/min.   70-176 bar 2700 o/min. 15 cm 
GR3110101        6 kg 26-34 l/min.   70-140 bar 5800 o/min. 23 cm 

Diamant- og kjedesager 
Stanleys hydrauliske kjedesager er lette og kraftfulle. Hydraulikkmotoren har ingen svinghjul 
og dermed får ikke sagen kjedekast når avtrekkeren slippes.   
Kjedesagene CS06 og CS11 er beregnet for skjæring av treverk og har automatisk 
kjedesmøring og utbyttbart sverd. 
Diamantsagene DS06 og DS11 er beregnet for skjæring i betong, stein og tegl og har 
vannspyling av kjede gjennom kanaler i sverdet. Sverdet er utbyttbart. 
Noen modeller fåes i undervanns versjon. 

Tekniske data: 
Modell  Vekt Oljemengde Oljetrykk Kappe kapasitet 
CS06    3 kg 26-34 l/min. 105-140 bar Maks 51 cm 
CS11    6 kg 38-53 l/min. 105-140 bar Maks 91 cm 
DS06    6 kg 26-34 l/min.   70-140 bar Maks 33 cm 
DS11  11 kg  26-45 l/min.   70-140 bar Maks 46 cm 

Diamant- og kjedesager 
Stanleys hydrauliske kjedesager er lette og kraftfulle. Hydraulikkmotoren har ingen svinghjul 
og dermed får ikke sagen kjedekast når avtrekkeren slippes.   
Kjedesagene CS06 og CS11 er beregnet for skjæring av treverk og har automatisk 
kjedesmøring og utbyttbart sverd. 
Diamantsagene DS06 og DS11 er beregnet for skjæring i betong, stein og tegl og har 
vannspyling av kjede gjennom kanaler i sverdet. Sverdet er utbyttbart. 
Noen modeller fåes i undervanns versjon. 

Tekniske data: 
Modell  Vekt Oljemengde Oljetrykk Kappe kapasitet 
CS06    3 kg 26-34 l/min. 105-140 bar Maks 51 cm 
CS11    6 kg 38-53 l/min. 105-140 bar Maks 91 cm 
DS06    6 kg 26-34 l/min.   70-140 bar Maks 33 cm 
DS11  11 kg  26-45 l/min.   70-140 bar Maks 46 cm 



33

Hydraulikkaggregater
Stanleys aggregater er laget for å drive de fleste typer av hydrauliske verktøy. De er utrustet 
med automatisk tomgangsavlastning, selvstarter, oljekjøler. Fåes med et eller to hydr. uttak. 

Tekniske data 
Modell HP1: 
Motor : Briggs & Stratton Kapasitet: 30 l/min x 140 bar (2x19 l/min. x 140 bar) 
Vekt : 100 kg  L/B/H   : 90/60/70 cm 

Modell HPU:
Motor : Vangard18 HK Kapasitet: 38 l/min x 210 bar  
Vekt : 100 kg  L/B/H   : 60/50/70 cm 

TracHorse
Belte gående terrengkjøretøy med hydraulikkuttak. 

Tekniske data: 
Vekt : 545 kg  L/B/H   : 203/81/102 cm 
Motor : Honda  bensin  Kapasitet: 38 l/min x 140 bar (2x20 l/min. x 140 bar) 
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Stanley hydrauliske markvibratorer 
Er det perfekte vibrasjonsredskapet for en gravemaskin som arbeider under tßffe arbeids-
forhold. Ingen jobb er forvanskelig og den kan brukes under vann. Alle markvibratorene har 
flßdekontrollventil med innebygget backventil som hinder for hßyt turtall og feilkobling til 
maskinens hydraulikksystem. 
Tester har vist at man oppn¬r 95% pakningsgrad. 

Tekniske data:
Modeller: HS2500    HS3000    HS6000    HS11000    HS 22000  
Sentrifugal kraft kg. 1134         1542          2904  5147            9980  
Frekvens o/min.  2100     2100          2100 2000        2100  
Vekt kg     118       168            374   646            1010 
Arbeidsplate B/L cm 29x58     45x61        58x66 68x76           81x107  
Oljemengde l/min. 26-34          34  49  113               159                   
Oljetrykk   bar    105       110-140     124-140   124-148        124-170  
Maskin stßrrelse tonn 1- 4,5      1,5 - 6          7 - 10      7 - 24           22 - 65      
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Notater.
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